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1 Gevels 7 Verwarming HR-107 ketet
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3 Daken 9 Zonnebhoiler Niet aanwezig
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Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventitatie.

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechiste energielabel en A" het beste
energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 323,37 kWh/m? fossiele energie per jaar. Dit komt
overeen met 58,50 kg CO,/m2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de Isolatie, de aanwezige
installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een
compacte woning heefl relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebrulk van hernieuwbare energie — denk aan
zonnepanelen, zonnebgilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hemieuwbare energie
zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming
van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

323,37 kWh/m? per Jaar

——————

G F D Cc B A A* A™ | AT | AT

380 335 290 250 190 160 105 75 50 V]

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het
gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelifke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee.
Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuiniy de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet
hetzelide als het elekiriciteitsverbruik op uw energierekening.

Warmtebehoefte n,  De warmtebehoefle is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

warm te krijgen. Een woning die goed gefsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem
heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 240,99 kWh per vierkante
meter vioeropperviakie. Bij een warmtebehoefte van maximaal 89 kWh per vierkante meter
vioeropperviakie voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel
gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer
50 graden in de woning, zoals warmtepompen.

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard
voor woningisolatie?

Risico op hoge &EL Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is hoog, Maatregelen zoals
... binnentemperaturen buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

s in de zomermaanden binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare B). Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 0,0%. Hernieuwbare energie is
energie K> afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en
biomassaketels vergroten het aandeel hemieuwbare energie.

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare
energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning
Prijspeil 2022 ook door uw gedrag beinvioed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom
onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog.

G F E D Cc B
Leag €430 €430 €430 €425 €405 €390 €360 €345 €340 €325 €320
Gemiddeld €650 €635 €620 €605 €570 €530 €500 €475 €460 €440 €430

Hoag €1040 £965 €895 £830 €780 €730 €680 €640 €620 £585 €575
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Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de

volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolafie en instailaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende
maatregelen u nog kunt treffen. Bif de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk
isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een
keer te iscleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat

uw woning op de toekomst is voorbereid.

Op basis van de energelische kenmerken van uw woning is een aantal mogeiijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie
van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectiove maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord
toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondhsid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit
- is athankelljk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.

Vaak is ook vee! energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt,
behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

isolatie

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt vitgedrukt in een
A waarde. Hoe hoger de Rwaarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de
warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de opperviakte van een gavel, hoe meer
effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte, U bespaart op uw energiekosten en
vermindert de uitstoot van het broelkasgas CQ,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van
het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven,

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak
sprake van een niet-geisoleerde spouwmuur, in dat geval is spouwmuurisclatie een, in verhouding,
goedkope manier om de geve! te isoleren. Met het na-isoleren van de spouw wordt een matige
isolatiewaarde gehaald (R, = 1,0 tot 1,7 m2K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie
aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook
duurder.

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geisoleerd. Het is dan verstandig om de gevels
direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R, 6,0 m2K/W).

Hieronder ziet u de opperviakken en R waarden van de gevels van uw woring. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geisoleerde delen zifn rood gemarkeerd.

Noordoost Zuidoost Zuidwest

Opp. o0 6 R, Qpp. 0 8 R, Cpp. 0 6 R,
60,4 m? L..—! 3,35 49,1 m? I—._I 0,35 37,6 m? ,___—J 0,35
Noordwest

Opp. 0 8 R,
45,3 m? l____, 0,35




Energielabel woningen

4van 11

1 Gevels (vervolg)

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

3 Daken

R

Maatregel: gevelisolatie
In uw woning is (een deel van) de gevel nog niet geisoleerd. Met gevelisolatie kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren.

Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook
beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R waarde. Hoe hoger de
Rwaarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning
in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak,
hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede dakisolatie veriest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Afhankelifk van het type dak, schuin dak met
pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw
dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen
richting de sireefwaarde (R, 8,0 m2K/W).

Hieronder ziet u de opperviakken en R waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de B,-waarde, hoe beler de isolatie,

Niet of sfecht geisoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Onbekend

QOpp. 0 8 R

339,0 m? I—i

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.n|

Maatregel: dakisolatie
In uw woning is (een deel van} het dak nog nief geisoleerd. Door toepassing van dakisolatie, kunt u de

energieprestatie van uw woning verbeteren.
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4 Vioeren Hiermee worden viloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren
met of zonder kruipruimie eronder, maar ook vioeren hoven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van
vioeren wordt vitgedrukt in een R-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde,

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de
opperviakte van een vioer, hoe meer effect een goede of stechte isolatiewaarde zal hebben op de
energetische kwaliteit van uw woning.

Door goede vlcerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en
vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Goede vioerisolatie verhoogt het comfort in de woning.
De woning houdt de warmte beter vast en de vioer voelt minder koud aan, Het gaat hierbij niet alleen
om begane grondvloeren, maar ook om vloeren boven een onderdoorgang.

Hebt u een vioer boven een kelder, een kruipruimte met een vrife ruimte onder de balken van minimaat
35 em, of een vioer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vioer geisoleerd worden.
Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffclie om te
voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vioeren op de volle grond of boven een lage
kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geisoleerd worden.

Als u uw vioer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te iscleren, Isoleer daarom meteen
richting de streefwaarde (R, 3.5 maK/W).

Hieronder zief u de opperviakken en R ywaarden van de vioeren van uw woning. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht gelsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Viceren

Opp. 0 35 R,
1919 m’L____—l 0,15

133,1 mzl____—, 0,15

Meer informatie over Maatregel: vioerisolatie
energiebesparende In uw woning is (een deel van) de vioer nog niet gefsoleerd. Met vioerisolatie kunt u de energieprestatie
maatregelen vindt u op van uw woning verbeteren.

www.verbeterjehuis.nl
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5 Ramen

Dit betreffen alie ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk
aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam, Bij het bepalen van

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De
isolatiewaarde van ramen wordt vitgedrukt in de U waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de
isolatie is. HR"-glas en triple-glas hebben een lage U,;waarde en houden de warmte beter in de
woning dan enkel glas en gewoon dubbe! glas. Hoe groter de opperviakte van de ramen in uw woning,
hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Door goed isolerend glas, zoals HR*-glas, vaculimglas of iriple (3-voudig) glas, verliest uw woning
minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,.
Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en
geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid

van buiten.

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één
keer gued te iscleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U,, van
1,0 W/imzK).

Hieronder ziet u de opperviakken en U waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U waards, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geisoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Noeordoost

Opp. 0 7 U,
2,9 m? L______] 51
2sm L | s
2,3 m? I—_._] 5,1
2,3 m? I—_l 8,1
1,7 m? |_____’ 5,1
1,7 m? l ._.—, 5.1
13m L | s
1,2 m? L_—_I 51
1,1 m? I_____l 5,1
1,1 m? l______, 5,1
Noordwest

Opp. o 7 4,
4,3 m?

4,3 m? |________|

Zuidoost Zuidwest

Cpp. 0 7 U, Opp. 0 T U,

16,6 m2 l_____l 29 6,1 m2 l___l 5,1

5,6 m2 L_—, 2,9 2,9 m? I__I 5,1

2,7 m? l—._l 5,1 1,7 m? I—.J 5,1
1,7 m? L—J 5,1
1,7 m? |_.._J 51
1,7 m? l_._, 5.1
0,8 m? I | 5,1

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: ramen met HR"-glas, vacuiimglas of triple {(3-voudig) glas
In uw woning zijn {een deel van) de ramen nog niet gelsoleerd. Door toepassing van HR*-glas,
vaculimgtas of tripte (3-voudig} glas, kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.




Energielabel woningen 7 van 1

6 Buitendeuren Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur.
Deuren met veel glas tellen voor het energielabs! als een raam. Bif het bepalen van de isolatiewaarde
van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde
van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie.
Een geisoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning.

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en
vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook verhoogt een goed gefsoleerde deur het comfort
in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geisoleerd kozijn wordt gezet.
Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht.

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geisolearde buitendeur die richting de
streefwaarde gaat (U, van 1,4 W/mzK)}.

Hieronder ziet u de opperviaiken en U,-waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of sfacht geisoleerde delen ziin rood gemarkeerd.

Noordoost Zuidwest

Opp. 0 4 U, Opp. 0 4 U,
2am | | aa 2am | ] 34

Meer informatie over Maatregel: geisoleerde buitendeur{en})
energisbesparende In uw woning zijn (een deel van}) de buitendeurer nog niet geisoleard. Met een geisoleerde buitendeur
maatregelen vindt u op kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren,

www.verbeterjehuis.nl

LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van
een woning
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
warmtepomp, moet uw woning niet aifeen goed geisoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid
- van de woning in orde zijn. De luchidichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte
: verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij
de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van viceren, gevels, daken,
ramen, deuren enfof panelen, is het befangrijk dat al deze onderdeten goed luchtdicht op elkaar
aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de
verwarming hoger en dat kost energie.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht,
Maar de woning moet wel {op een gecontroleerde manier} frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is
betangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie
van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende
ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van
winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning.
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Installaties

7 Verwarming In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel, Soms zijn er verschillende toestellen
voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke loestellen in uw woning aanwezig
ziin en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt.

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp.

HR-107 ketel 387,3m?

Maatregel: energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming enfof warm water

Is uw verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? Dan kunt u het beste kiezen voor een energiezuinig
en duurzaam systeern. Hieronder staat een aantal voorbeelden van energiezuinige systemen, ze
variéren in hoe ze gebruik maken van duurzame energisbronnen. Elektriciteit als energiedrager is op
dit moment ten dele duurzaam {een mix van groen en grijs}, maar is op termijn duurzamer te maken.

HR107-ketel

Met een zuinige combikete! vaor verwamming en warm water, zoals een HR1 07-combiketel, kan het
gasverbruik flink dalen. Let bij het vervangen van de cv-ketel ook op de thermostaat. Een slimme
thermostaat met bewegingssensor en temperatuurregeling per kamer, helpt om energiezuiniger te
verwarmen, Een nadeel van HR107-ketels is dat deze werken op aardgas. In Nederland willen we
in de toekomst van het gebruik van aardgas af, omdat dit een fossiele brandstof is.

Hybride warmtepomp

Wilt u uw woning verwarmen met minder aardgas, dan kan dat met een hybride warmtepomp.
Deze bestaat uit een combinatie van een (bestaande) cv-ketel op aardgas en een warmtepomp op
elektriciteit, De warmtepomp zargt het grootste deel van de tijd voor warmte in de woning. De
cv-ketel springt alleen bij als het buiten erg koud is en zorgt voor warm water in de woning. Een
hybride warmtepomp is een prima tussenstap als uw woning goed, maar nog hiet zeer goed, is
gefsoleerd. En dus nog niet volledig klaar is voor aardgasvrij wanen.

Warmtepomp

Met een volledig elektrische warmtepomp heeft u geen aardgasaansluiting meer nodig voor
verwarming van uw woning. Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de
enuitputtelijke bronnen zoals lucht, bodem of grondwater, en hebben in vergelijking met
elektrische kachels een hoog rendement. Een warmtepomp kan de woning verwarmen en warm
water leveren. Doordat de warmtepomp werkt met een lage verwarmingstemperatuur, is deze
alleen geschikt voor zeer goed gefsoleerde woningen. Hij wordt gecombineerd met vioer- of

wandverwarming, convectoren of met radiatoren met voldoende capaciteit voor
verwarmingswater met een lage temperatuur.

Biomassaketel

Ock met een biomassaketel bent u volledig van het aardgas voor verwarming af. In plaats van
aardgas gebruikt u houtpellets om te verwarmen en warm water te maken. Houtpellets zijn geperste
houtkorrels. Ook kunnen in een biomassaketel houtsnippers (chips) of hele houtblokken warden
verbrand. Bij de verbranding ontstaat wel fijnstof. Dit kan overlast in de omgeving vercorzaken.
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7 Verwarming (vervolg)

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.ni

% 8 Warm water

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

10 Ventilatie

Warmtenet

Nog een alternatief waarbij geen aardgasaansiuiting voor verwarming van uw woning nodig is, is
een warmtenet. Dit heet ook wel stadsverwarming. Bij dit systeem wordt er direct warmte geleverd
aan de woning. Door buizen die onder de grond liggen, gaat het warme water naar de woningen,
waar het via een warmtewisselaar gebruikt wordt voor verwarming en warm water. Het afgekoslde
water gaat weer terug naar de verwarmingscentrale die het dan weer opwarmt. Hier wordt warmte
gemaakt van overgebleven warmte van industrieén, afvalverbranding en afvalwater, biomassa,
geothermie of apperviaktewater. De warmte die aan de woning geleverd wordt kan van een hoge
of een lage temperatuur zljn, dat verschilt per warmtenet. Als het warmtenet warmte van een lage
temperatuur levert, dan is het van belang dat uw woning goed geisoleerd is, en dat de radiatoren,
convectoren en/of vioerverwarming geschilt zijn voor verwarmingswater met een lage temperatuur.
Liggen er al warmienetten in uw stad of dorp? Of zijn 2r plannen om deze in de toekomst aan te
leggen? Overweeg dan am op dat net aan te slulten. In afwachting van de deffnitieve plannen kunt
u al wel aan de slag met het verbeteren van de isolatie en het ventilatiesysteem in de woning.

De meeste woningen hebben één warmwaterioestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende
toastellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder Is weergegeven welke togstellen in uw

woning aanwezig zijn.

Warmwatertoestelien Douche met warmteterugwinning

Indirect gestookt HR 107 toestel Niet aanwezig

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater

Met een douche-wiw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de
douche enfof combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit
het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpiip, douchebak of vicer van de inloop-
douche een warmtewisselaar geplaatst.

Maatregel: zonneboiler voor warm water enfof verwarming

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon
verwarmde water wordl opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-
en douchewater verwarmen. Een zonneboiler fevert in de zomer bijna al het warme water. In de winter
tukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm waler. Als de installatie groot
genoeq is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen
zonnewarmte kan dan aok worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning.

Ventilatie is belangrijk voor irisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. in het overzicht
hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen
mechanisch ventilatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of
door het openen van (klep}ramen, Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het
toe- enfof afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator ziin, of
een minder zuinige wisselstroomventifator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht
teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning.

Warmte- Wisselstroom- Aangesloten
Type ventilatiesysteem terugwinning ventifator oppervlakie
Natuurlifke ventilatie via ramen en/of Nee Nee 387,.3m*

roosters
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Maatregel: energie-efficiént ventilatiesysteem

Veentilatie van de woning is nodig voor een gezond binnenklimaat, maar kost ook energie. Het is daarom
verstandig om te zorgen voor een ventilatiesysteem dat voldoende ventileert én energiezuinig is.
Hieronder vindt u voorbeelden van dergelijke systemen.

Vraag-gestuurde mechanische afzuiging

Bij een vraag-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem zuigt een ventilatie-unit lucht af uit de keuken,
badkamer en toilet. CO,-sensoren in de woonkamer en slaapkamers, en een luchivochtigheids-
sensor in de badkamer, meten continu de luchtkwaliteit. Ze bepalen op basis daarvan hogveel lucht
er moet worden algevoerd. Op deze manier wordt de woning altijd voldoende geventileerd.

Op momenten dat er niemand aanwezig is, schakelt het systeem naar een lagere stand, waardoor
het energiegebruik veriaagd wordt,

Ventilatie met warimteterugwinning
Een andere manier om energiezuiniger te ventileren, is door een ventilatiesysteem met warmta-
terugwinning toe te passen: per kamer of als systeem voor de hele woning. Zo'n systeem heeft

Meer informatie over twee ventilatoren. Eén ventilator zorgt dat er schone lucht de woning inkomt, de andere ventilator
energiebesparende regelt de afvoer van vervuilde lucht naar buiten. Met een warmte-terugwin-unit in het ventilatie-
maatregelen vindt u op systeem wordt de binnenkemende koude lucht opgewarmd met de warme lucht die naar buiten
www.verbeterjehuis.ni gaat. Dat gebeurt met een warmtewisselaar.

11 Koeling Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hierander.

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken {en ook een
slechter energlelabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). in plaats van het aanbrengen van
een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden.

Meer informatie over Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing.
energiebesparende
. Koeltoestellen Aangesloten opperviakte
maaltregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.n} Geen koeling nwv.t
12 Zonnepanelen in het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedruki in de

opperviakte en het totale wattpiskvarmogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektricileit ermee
opgewekt kan worden. Daarbij is de oriéntatie van de panelen van grote invioed: hoe meer direct zonlicht

ap de panelen vait, hoe hoger de opbrengst.

Wattpiekvermogen Oriéntatie Oppervilakte

geen zonnepanelen nw.t n.v.t.

Maatregel: zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Zonnepanelen -ook wel PV-panelen genoemd- zetten de energie van de zon om in elektriciteit.

Een PV-systeem bestaat uit panelen die {meestal) op een dak geplaatst worden, en een omvormer
die in de woning staat. De zonnepanelen kunnen zowel op platte als schuine daken worden geplaatst.
Plaats zonnepanelen bij voorkeur op het zuiden zodat ze zoveel mogelijk zonlicht opvangen. Maar ook
met een andere oriénlatie is een goede opbrengst te halen. Voorkom gedeeltelifke beschaduwing van
panelen - anders loopt de opbrengst terug.

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl
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Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiéren op
www.zoekisenerqgislabel.nl, www.ep-oniine.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit
moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op
www.verbeteriehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatrageten kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing.
Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwaord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid,
kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan
deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.




Van: info@labelvooruwhuis.nl
Verzonden: maandag 5 september 2022 18:03

Aan: gtransport@hotmaii.com
Onderwerp: Factuur en betaallink Energielabel Oude Akerweg 67 Gulpen

Urgentie:Hoog

Beste meneer Schepet,
Bedankt voor de erg vriendelijke ontvangst vanochtend

In navolging op de uitgevoerde inspectie ontvangt u bijgaand de factuur voor de inspectie
alsmede voor de definitieve registratie van het Energielabel bij het RVO.,

Betalen kan eenvoudig middels onderstaande betaallink. Zodra de betaling is verwerkt zal
het label worden vrijgegeven en per email worden toegestuurd. Tevens

zal er een kopie van het label gestuurd worden naar Erik Bessems Makelaardij, .

Betaallink:

Met vriendelijke groet,

Ing. Berry Geefshuysen
EP-W/B adviseur
06 — 1850 1420

Labelvooruwhuis.nl



Bij uw aansluiting op onze meldkamer hoort ook ee
vindt u het contract,

n contract. Bijgevoegd in deze e-mail

Tevens treft u een doorlopende machtiging aan voorafgaande aan het contract.

Uiteraard is het afsluiten van de doorlopende mach
verplicht.

Het bijgevoegde contract gaat in op een datum in d
van een andere alarmcentrale waar u heeft betaald

het contract.
Echter bent u nu al aangesloten op de alarmcentral

Alarm Meldnet tot ingang van de datum op het con

tiging geheel vrijblijvend en niet
e toekomst omdat u bent overgekomen
tot de datum in de toekomst zoals op

e van Alarm Meldnet, en zit u gratis bij
tract.

Wij verzoeken u het beide pagina’s binnen 14 dagen getekend aan ons te retourneren.
Dit kunt u doen per email naar: administratie@alarmmeldnet.nl

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen of

opmerkingen hebben dan kunt ons

bereiken op telefoonnummer 0475-726 095 of per email via emailadres:

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Vo

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarem niet joegestaan dat u deze infermatie cpenbaar maakd, vermenigvuldigt of
verspreidt, fenzij de verzender hiervoor foestemming verieend. Als dif e-mailberichi niet voor u bestemd is, vragen wij u viendeliji

maar
dringend om het bericht en kopie&n daarvan te vemieligen. Dit bericht is
garanderen dat het bericht dot u onivangt velledig en lijdig verzonden is,
aantasting

door derden.

gecontroleerd op bekende virussen. Helgas kunnen wij niet
of tijdig ontvangen wordt en vii is van virussen of



